Max-Planck-Gesellschaft

Kennzeichnung des Einbauortes
(Ortskennzeichen)
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Ort

Institutskennung Vorzeichen Bauteil Etage Raumnummer
1 2 3 4 5 6 | 7|8 9 10 11 12 13 | 14 | 15 | 16 | 17
X | X | X | X + X | X | X X X X X | X

Beispielhafte Bezeichnungen des Kennzeichnungsblockes ,,Ort*

M| P | 0 + | N |G 0 0 _ _ _ _ L A | G Aufienanlage

F|H I 0 F|E|L u 1 _ _ 2 5 - 2 | 8

M| O P H G| B | A U 2 oder

Bl1|o|c clelt]lo o] | _|_|_|_1l2]|7
G| B | B 0 1 oder
clBlk|lo 2| _| _|_|_]z2]|s5]a
A | _ 0 oder
B|T|1/] 0 | ] alk] . ]o]s]
B|T/| 2 E
T|l1] [ E | 2 | | ] ]
T|S |1 E
Z | K| _
B|T|A
B|T|C
B|R | a
B|R|Db
H| _ |1
H| _ |7
WI|H/| _
G| H| _
B|T]| 1
B|T]|3
71 1TlR Dem Kennzeichnungsblock "Ort" ist ein + voranzustellen!
G|B|H A = Buchstabe oder Symbol
K | G N = Ziffer

X = Buchstabe /Symbol oder Ziffer

E|R|W

Beispiel:

m[p]i]o]+[c]elaful1][_|_[a]k[.[o]6]
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von Lufttechnischen Anlagen

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Lufttechnische Anlagen

Klimaschrank

Zuluftanlagen

Abluftanlagen

Vollklimaanlagen (4 thermodyn.
Luftbehandlungsfunktionen)

Teilklimanlagen

Umluftkuhlgerat

Warmeritickgewinnung (eigenstandig)

automatische Fensterliiftungsanlage
(natirliche Be- und Entliiftung)

Absauganlagen

mechanische Entrauchungsanlagen

Installationsbéden

Maschinelle Entrauchungsanlagen (MRA)

Rauchschutz-Druckanlagen (RDA)

ro|ririr | r

rloxn—Z>» m Scld < |[»IN|X

I > >OMmMmw r |[IrXxX X @WOC®n

Umlufterhitzer

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" (allgemeine Anlagen-Kennzeichnung) ist ein =

voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Anlagenkennzeichnung von Energieversorgungsanlagen
MPI-Standard

(Anlage E)
Kennzeichnungsblock Hauptanlage
Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Stromanlagen

E S A Elektroschaltanlagen

E T | MS-Transformator 20/0,4

E T S MS-Transformator 10/0,4

E I N Elektroinstallationen

E A \% AuBRenverteiler Elektro

E T A MS-Trafostation aullen

E S L Stralienlaternen

E P \% Primarversorgungsanlagen

E N F Niederspannungsfeld

E M F Mittelspannungsfeld

E T R Trafo
Zahlereinrichtung (Zahler, Schrank,

E z E Unterverteiler)

E E v Eigenyersorgungsanlage (;. B.
Batterieanlage, Notstromdiesel, BHKW)

Ersatz- und Sicherheitsstromversorgungen

Netzersatzanlagen inkl. Kiihlung,
Abgasanlage und Brennstoffversorgung
S V USV-Anlagen

ortsfeste Batterianlagen einschl.
Ladeeinrichtung

Energieeigenerzeugung

H K W Blockheizkraftwerk
P H 0] Photovoltaik-Anlagen

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Anlagenkennzeichnung von Informationstechnischen Anlagen

MPI-Standard

(Anlage E)
Kennzeichnungsblock Hauptanlage
Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Fernmelde, Informations- und Medientechnik

Personenrufanlage

Lichtruf- und Klingelanlagen

Tursprech- und Turéffneranlagen

(Lautsprecheranlagen)

Elektroakustische- (Beschallungs-) anlagen

TV- und Videoanlagen

Rundfunkanlagen

Uhrenanlagen

Zeiterfassungsanlagen

TK-Endgerate

TK-Hauptanlage

TK-Nebenstellenanlagen

Vermittlungsanlage

Antennen-, Satelliten- und BK- Anlagen

o> <ZIMNC/XOH — WXT

m>>>>omauXxX<| > Orn

Betriebsfunksysteme und -gerate

Ubertragungs- Verteilnetze

| F L Kabelnetze LWL - Fernmelde...
einschl. Netzverteiler

| F c Kabelnetze Cu - Fernmelde...
einschl. Netzverteiler

| F T Kabelschutz- und Trenneinrichtung

| s L Kabelnetze LWL - Sicherheit...
einschl. Netzverteiler

| s c Kabelnetze Cu - Sicherheit...
einschl. Netzverteiler
Kabelnetze LWL - Datentechnik...

| D L ) )
einschl. Netzverteiler

| D c Kabelnetze Cu - Datentechnik...
einschl. Netzverteiler

| L L Kabelnetze LWL - Leittechnik...
einschl. Netzverteiler

| L c Kabelnetze Cu - Leittechnik...
einschl. Netzverteiler

| K X Koaxial-Kabel
einschl. Netzverteiler

Verkehrsanlagen

| S A Ein-/Ausfahrtkontrollanlagen/ Schrankanlagen

| A P Signalanlagen (Ampeln etc.)

| P L Parkleitsysteme

| T T Tur- und Toranlagen

| K A Kassenanlagen
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Anlagenkennzeichnung von Informationstechnischen Anlagen

MPI-Standard
(Anlage E)

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Objektsicherungstechnik/Gefahrmeldeanlage

Tariberwachungsanlage

Einbruchmeldeanlage

Zugangskontrollanlage

Notrufanlage

Raumiiberwachungsanlagen

Gaswarnanlage

Sauerstoffmangelanzeigegerate

Stérmeldeanlage (Alarm)

S>> no|xoNm-H

mrZ2|s|w|>|xZ|c

Wassereinbruch

Brandschutztechnische Gerate und Anlagen

Brandmeldeanlagen

Rauch- und Warmeabzugsanlagen

Brandschutztechnische Gerate und Anlagen
allgemein

CO2-Brandléschanlagen

Ldschwasserentnahme

O W W W

m |Ir @ |J0wm

- <> > [==

Nichtselbststandige Feuerléschanlagen
(Feuerldscher)

[oe]

w

-

Selbststandige Feuerldschanlagen
(Sprinkleranlagen)

Brandschutztliren/-tore,
Feststelleinrichtungen

Feuerschutzsabschlisse

Rauchverdrangungsanlagen in Aufziigen

Kiichenschutzléschanlagen

Feuerléschanlage

0|0 0 T T

I mXx"m -

mimir|<|{> m

Handfeuerldscher

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft
Anlagenkennzeichnung von Haustechnischen Anlagen
MPI-Standard
(Anlage E)

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Fordertechnik

Personenaufziige
Lasten/-Guteraufzug
Férderband
Tablettférderanlage
Schragaufzige fir Behinderte
Fahrtreppen,-steige, -bander
Aufzuganlagen
Befahranlagen

<|=<|=<|=<|=<|=<|=<|<
mc/ —=H/>» mw> >

W > nw - mr| o

Krane/Kranbahnen/Handhebezeuge/Lastaufnahmemittel

elektrische Krananlagen
Handhaspelzilige

Arbeits- bzw. Hebebihnen/-zeuge
Krananlage

<|<|=<|=<
= T|T|x
X w|N| >

Technische Gebdudeausstattung (kraftbetatigt)

Y J R Jalousien/Rollladen

Y R \Y Rollos/Verdunkelungen
Y w T Wandtafeln

Y T S Turschlieflung

Y F S Fensterschliellung

Y T 0] Toranlage

Y T A Tire

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von Sanitaranlagen

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Sanitar- Abwasserentsorgung (Entwéasserung)

Abwasser-Leichtstoffabscheider

Schwerstoffabscheider - Schlamm

Fettabscheider

Abklinganlagen radioaktiv

Abwasserhebeanlagen

Abwassernetz - Kanal

Laborabwassernetz

Regenwassernetz

Isotopenabwassernetz

Brunnenkihlwasser-Rucklauf

X |w|— " ZzT>MnP

T D W»ZZX>0>>>

Brunnenkihlwasser-
Ricklauf/Regenwassernetz

Kontroll-, Reinigungs- und Sammelschachte
(Kanalschacht)

Sickerschachte/Rigolen

Abwasserbehandlungsanlagen
(Neutralisation)

bbb 2b b b b db b b db JbJ

m 2 w X

Z > 0 n

Enthartungsanlage

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Anlagenkennzeichnung von Sanitaranlagen
MPI-Standard
(Anlage E)

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Sanitar-Trinkwasseranlagen (Versorgung)

=
=
(@)

Wassergewinnungsanlagen
Wasseraufbereitungsanlagen (Enteisenung,
Entmanganung etc.

Druckerhdéhung, Verteilnetz,
Druckausgleichsbehalter Trinkwasser
Druckminderer
Dosieranlagen/Desinfektionseinheiten
Wasserbehandlungsanlagen
(physikalisch)
Trinkwasser-Erwdrmungsanlagen
(zentrale Versorgung)
Druckerhdéhung, Verteilnetz,
Druckausgleichsbehalter Trinkwasser
Druckminderer
Dosieranlagen/Desinfektionseinheiten
Warmwassernetz

Notdusche
Trinkwasser-Umwalzpumpe
Membran-Druckausdehnungsgefaly

PP PSS
w OZ| 2

us)

2222222 2|22 =t =

ocizzzz = =
®Zlojzolzl 4

Nicht-Trinkwasserversorgung

R W N Regenwassernutzungsanlagen
Z B R Zierbrunnenanlage

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Anlagenkennzeichnung von Sanitaranlagen

Max-Planck-Gesellschaft

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Sanitar- Abwasserentsorgung (Entwéasserung)

W v E Anlagen zur Erzeugung vollentsalzten
Wassers

W \% V Wasservorlagebehalter

w \% N Rohrleitungen VE-Netz

W \% D Druckerhéhungsanlagen VE-Wasser

w \% B Nachbereitung VE-Wasser

W T E Anlagen zur Erzeugung teilentsalzten
Wassers

W T \% Wasservorlagebehalter teilentsalztes Wasser

w T N Rohrleitungen teilentsalztes Wasser (Netz)

W T D Druckerh6hungsanlagen teilentsalztes
Wassers

Einrichtungsgegenstinde

S

A

| N

Sanitarobjekte (elektrisch)

Versorgungsanlagen fiir technische Gase/Brenngasversorgungsanlagen

Erdgasversorgung Ubergabestation

Erdgasnetz intern

Erdgas - Druckregelanlagen

N2-Lager- bzw. Vorratsdruckbehalter

N2-Verteilung (Netz)

N2-Druckregelanlagen

CO2-Lager- bzw. Vorratsdruckbehalter

CO2-Verteilung (Netz)

CO2-Druckregelanlagen

Stickstoff-Anlage

Argon-Anlage

Xenon-Anlage

Gas-Anlage

T ZX>Z000ZZZMmMmmmMm

mZmZANOOI0w NN OO

Helium-Anlagen

Labor- und Reinstgasanlagen (Abkirzung
entsprechend Gasbezeichnung)

Vakuumanlage

Flissiggasanlagen

oK<

® m>

> ®X A (P> >>>0ZW0OZwW0OZC

Gasversorgungsanlage
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Anlagenkennzeichnung von Warmeversorgungsanlagenanlagen

MPI-Standard
(Anlage E)

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Prozesslufttechnische Anlagen

Druckluftanlage

Druckluftaufbereitung und -verteilung

Druckluftkompressor

Druckluftspeicher

O|0|0|0|0

| i Y

—H|»(xX|m >

Druckluft-Kaltetrockner

Warmeversorgungsanlagen

Warmeverteilnetze

Raumheizflachen

Warmeerzeugung regenerativ

Warmeerzeugung mit Brennstoffen

Elektrisch betriebene Warmeerzeugung

Zentrale Brennstoffversorgung

Heizungsanlage

Umwalzpumpe

Warmetauscher

Membran-Druckausdehnungsgefan

Druckhaltestation

— ||| Ao A

® UlgSclzTw/mmm|x M

> OO HdCc»<mm I

Heizungstechnische Gerate und Anlagen
allgemein

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Anlagenkennzeichnung von Dampferzeugungsanlagen
MPI-Standard
(Anlage E)

Kennzeichnungsblock Hauptanlage
Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N
Dampferzeugung

D E A Dampferzeugungsanlage

D \% N Dampfverteilnetz

D F I Damopffilter

D K B Kondensatbewirtschaftung

D K N Kondensatnetz

D D E Dampfkessel

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von Kalteanlagen

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Kilteanlagen (Kiihl- bzw. Klimakaltwasser)

Grof3kélteanlagen Erzeugung

GroRkalteanlage

GroRkalteanlagen Verteilungsnetz

GroRkalteanlagen Rickkiihlwerke

GroRkalteanlagen Dosieranlagen

Kalteanlage

Kleinkalteanlagen Verteilungsnetz

Klima-Split-Gerate

Kaltwassersatze

Umwalzpumpe

Druckhaltestation

Kalte-Warmetauscher

Kaltwasser 6°C

Kaltwasser 14°C

XXX AR XN RN AR XRIXR R |RXRXR

V(=0 0C S0 XXOOOOG

SihloH0cln <[> O <|>m

Prozesskaltwasser

Brunnenkaltwasseranlagen

B w G Wassergewinnungsanlagen

B w B Wasservorlagebehalter

B w A Brunnenwasseraufbereitungsanlagen
Druckerhéhung, Brunnenkaltwassernetz VL,

B w \Y . e
Druckausgleichsbehalter

B w R Brunnenkaltwassernetz RL

B w D Dosieranlagen

B K K Kleinkalteanlage Brunnenkaltwasser

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!

Version: CAFM Pflichtenheft

Seite 12 von 35

Stand 01.06.2018

© MPG, die Vervielfaltigung/Verwendung von Dokument- Inhalten, auch auszugsweise, darf nur mit Zustimmung der Max- Planck-Gesellschaft,

Minchen, erfolgen.



Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von nutzerspezifischen Anlagen

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Labortechnik/Nutzungsspezifische Anlagen

Digistorien

Autoklaven

Gasflaschenschrank

Sicherheitsarbeitsbank

Tiefklhlschranke

Trockenschranke

Zentrifugen

Spullmaschinen

Streubefiillungsmaschinen

Kichentechnische Anlagen

Wascherei- und Reinigungsanlagen

Entsorgungsanlagen

Vakuumerzeugung und -verteilung

Schrankenanlage

Kafigspulanlage

Z2\Z2\Z2\Z2Z2\Z2\ZzZ2\Z2Z2\ZzZ2Z22Z22Z22Z2

Snon<msSXnoNAHA4d®n 6O > 0o

=4 X|> > ZTHATNMEMn X 0NC|—

Warmetauscher

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Anlagenkennzeichnung von Zentraler Leittechnik
MPI-Standard

(Anlage E)
Kennzeichnungsblock Hauptanlage
Vorzeichen Hauptanlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Gebaudeleittechnik

M S R MSR
G L T GLT-Unterzentralen

Zentrale Leittechnik (GLT)/ Leittechnische
z L o

Einrichtung

Dem Kennzeichnungsblock "ALK" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Liftungstechnik

>

Jalousieklappe mit Antriebseinheit

elektrisch beheiztes
Ansauggitter/Wetterschutzgitter

Ventilator/Lifter mit Antriebseinheit

Raum-Deckenventilator mit Antriebseinheit

Luftwascher

Dampfbefeuchter mit eigenem Dampferzeuger

Dampfbefeuchter ohne eigenem
Dampferzeuger

Umlaufspriih- und Verdunstungsbefeuchter

Ultraschall-, Zerstaubungs- und
Hybridbefeuchter

Tropenabscheider/Gleichrichter

Luftentfeuchter

Heizregister

elektrisch betriebenes Nachheizregister

Kalteregister

WRG-Register

Mischkammer

Warmeubertrager

Filter

Umwalzpumpe

Schallddmpfer/Schallddmmkulissen

Elektrofilter

Volumenstromregler Handverstellung

Absperr- und Abgleichelemente

Kihldecke

o X ><lmuwnsSZsSRITTr4d ® | @ ©Oro< S |«

o elnl—-Ooc—-c/xxxxnxomm> W |7M N |NS<m »n

AXMrjamXxXC/z>m>»omm>»>mnn I < O Z>»mZ O | r

Brandschutzklappe
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

(Anlage E)
Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente
Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente

Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer

32 33 34 35 36 37

- A A A N N

Warmeversorgungstechnik (Heizung)

<

O

Feuerungseinrichtung mit Olbrenner

-n

Feuerungseinrichtung mit Gasbrenner ohne

Geblase

Feuerungseinrichtung mit Gasbrenner und

Geblase

Brennstofflagertank

Solarkollektor

Warmepumpe

Emissionsmessung

Schmutzfanger

Flachenheizkorper

Turluftschleier

S HTnomsSwom M

<»ITNETOoOn O ©

WX >»cCcr4 2| 0O

sonstige Warmeverbraucher

=

m

O

Wassererwarmungsanlage fir Trink- und
Betriebswasser dezentral

=

m

N

Wassererwarmungsanlage fir Trink- und
Betriebswasser zentral

Umwalzpumpe

Kondensat-/Entwasserungsbehalter

Abgaswarmeilibertrager

Abgasventilatoren

Abgasklappen/Nebenlufteinrichtungen

Thermostat

Nachspeiseanlage

OQOHZ>» > X T

mz|Tiri<|S|o|lc

> nmmricimcC

Entgasungsanlage
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von

Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten
MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N
Behilter
A F B Auffangbehalter
A D G Ausdehnungsgefaly
A K B Abklingbehalter
\% B Z Vorratsbehalter zentral
\% B A Vorratsbehalter Anlagenbezogen
D L B Druckluftbehalter
D A B Druckausgleichsbehalter
E G A Entgaser
K B E Kondensatbehalter
T A N Kraftstofftanks
G F L Druckgasflaschen
\% L B Vorlagebehalter drucklos
E (0] B Eloatbehalter
F | B Filterbehalter
V A B Vakuumbehalter
\% L D Vorlagebehalter unter Druck
S C R Schrank

Kaltetechnik

Verdunstungsriickkiihlanlage (Kihlturm)
Verdampfer (FlUssigkeit/Kaltemittel)
Verdampfer (Luft/Kaltemittel)
Verdampfer

Wassergekuhlter Verflissiger
Inneneinheit einschl. Schlauchrohrleitung
AuRengerat mit Kithlkompressor

L xlsi<l<l< =
> -0 ooloc
Oo< > r-m-H

Maschinentechnische Anlagenteile

P U A Pumpen

P U R Rohrpumpen

K P S Kompressoren
S M F Schmutzfanger
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Trinkwasserversorgungsanlagen

Druckerhéhungspumpe

Druckminderer

Dosieranlagen

Schmutzfanger/Siebe/Filter

Rohrtrenner

Leckanzeigegerat

Sicherheitsventile

Medienverteiler

UV-Desinfektionseinheiten

Not-/Augenduschen

ITZCIZEWr|x»wnoo o

<O LK<= |PHAZn|xC

> ClOH<® X T><Z 0

Hydrant (Ober-/Unterflur)

Sanitiar-Abwasserentsorgung (Entwasserung)

S

D

Abscheider

Druckspuler

Schmutzwasserpumpe

w| T o>

S
u
H

=
S
Y

Hygienespllung

Neutral

isationsanlage

S

Schwebstoffabscheider

Vorlagebehalter drucklos

Reaktorbehalter

Elu+E113atbehalter

Vorratsbehalter Saure

Vorratsbehalter Lauge

Schmutzwasserforderpumpe

Eluatpumpe

o (ooI<|I<mao<|in

ccclm®m@irmir

I mMmwromnmwww >

Hebeanlage mit Schmutzwasserpumpe

Wassera

c

fbereitung

und -behandlung

B

Vorlagebehalter drucklos

Vorratsbehalter Anlagenbezogen

Dosieranlage

lonentauscher

Mischbrett

Druckhaltepumpen und -behélter

Desinfektionseinheit (UV-Desinfektion)

DCO -0

m<|C|—|> 0 >

> 0O mwm-Hw

Reinstwasseranlagen
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von

Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten
MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Druckluftanlagen

Druckluftaufbereitung

Olabscheider

Druckregelanlage

<|O|0|0
=0 |> >
> wn >

Verteiler

Gasversorgungsanlagen

G S A Gas-Sicherheitsarmatur

G B E Gasbehalter

G B M Gasbrenner mit Geblase

G B (@) Gasbrenner ohne Geblase

G W A Gas-Warnanlagen

G F I Gas-Filter

s | E A_bsperr-,. Rege]- und
Sicherheitseinrichtungen

D R E Druckregeleinrichtung
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von

Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X

Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente

Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Brunnenwasseranlagen

V L B Vorlagebehalter drucklos

V (0] X Voraxidator

S A S Schwebstoffabscheider

K (0] P Kompressor

B S F Schmutzfanger

Dampferzeugung

K (0] B Kondensatsammelbehalter

S W B Speisewasserbehalter

P ) Z Speisewasserpumpe

V B D Vorratsbehalter Dosieranlage

D A K Dampfkessel

A w U] Abgaswarmeibertrager
Feuerungseinrichtung mit Gasbrenner und

F G G .
Geblase

E M | Emissionsmessung

K A L Kondensatableiter

S | V Sicherheitsventil

Haustechnik

R J S Rollladen- und Jalousiesteuerungen
w E T Wetterstation
Antennentechnik
\ S T Streckenverstarker
\Y S E Einzelverstarker
A D (e} Anschlussdose
A N T Terrestrische Antenne
S A T SAT-Antenne
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Personensuchanlagen

L S S Leitsprechstelle

A S S Aufzugssprechstelle

w S S Wandsprechstelle

T S S Tischsprechstelle

L S P Lautsprecher

A M P Verstarker

S P M Prasenzmelder

T (0] A Tursprech- und Turéffneranlagen

Notrufanlage

| R T Ruftaster / Abstelltaster
| R Z Zugtaster
| z S Zimmersignalleuchte

Sicherheitstechnik

S N L Sicherheitsleuchte

S H L Hinweisleuchte

S B D Raumbediengerat

S N T Not-Aus-Taster

S M T Meldetableau
Uhranlagen

U H U Hauptuhr

U N U Nebenuhr

U E U Einzeluhr
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Brandmeldeanlagen

Brandmeldezentrale

Brandmeldeunterzentrale

Handausloser

Feuerwehrschliisseldepot (Schlisselkasten)

manuelle Melder/Handfeuermelder

N> Z

automatische Melder

optische oder akustische
Signalisierungseinrichtungen und -gerate

Uberwachung Ubertragungsweg

Rauchansaugsystem

Ortlicher Rauchabzug-Ausldsetaster

zentraler Rauchabzug-Auslésetaster

Rauchabzug-Zentrale

Verteiler- Ubergabekasten

Temperatursensor

Absaugrauchmelder

Feuerwehr-Laufkarte

Koppler

®|® > 0A0 00 0D0C W |>IT NI 0D

Z|IZMH |41 |ONS > m

—HX|XZ0LKIN>>nX O mMZOrcnN

Netzteil 230V
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Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
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Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N
TK-Endgerite
A N A Analoge Endgerate
D | G Digitale Endgerate
D E C DECT-Endgerat
F A X Faxgerate
M F G Multifunktionsgerate
Modems, Multiplexer, Bussysteme, Hubs,
M o D Switches
N E S Netzanschluss
H F G Handfunkgerate
E S E Eurosignalempfanger
Feuerloschanlagen
F L A CO2-Anlagen
L W L Léschwasserleitungen
H Y D | Unter-/Uberflurhydrant
H Y W | Wandhydrant
S P A Sprinkleranlagen
F L G Feuerléschgerate
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Anlagenkennzeichnung von

Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten
MPI-Standard

(Anlage E)
Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente
Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Einbruchmeldeanlagen

u B K | Uberwachung Ubertragungsweg

s | G optische oder akustische
Signalisierungseinrichtungen und -gerate

| R M Bewegungsmelder

T M K Tldrmeldekontakt

F M K Fenstermeldekontakt

G B M Glasbruchmelder

A N Z Anzeigetableau Pforte

B S S Scharfschaltung

Zugangskontrollsystem/Tiiriiberwachungsanlagen

Turmeldekontakt
Kartenlesegerat
SchlielRung

optische oder akustische
Signalisierungseinrichtungen und -gerate

Zugangskontrollzentrale
Motorschloss

Turdffner

Magnetkontakt
Zugangskontrollsystem Verteiler

M
L
S

NIN/N/NN| 0 |H|X|H
4 Z(H®W|N| O R OX

<|HXZX
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen

Anlagenkomponente

Beschreibung

Anlagennummer

25

26

27

28

29

30

31

X

X

X

X

X

X

Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente

Vorzeichen

Anlagenunterkomp.

Beschreibung

Anlagennummer

32

33

34

35

36

37

A

A

A

MSR-Technik

S

T

Schaltschrank-Steuerungsteil
(verbindungsprogrammiert)

Schaltschrank-Steuerungsteil
(speicherprogrammiert)

Schaltschrank-Leistungsteil

Schaltschrank-Verteiler

Schaltschrank-Kompakt

Zentraleinheit (Rechner)

Speichergerate

Drucker

m2>oOnunn 0

Registriergerate

optische oder akustische
Signalisierungseinrichtungen und -gerate

Anzeige- und Visualisierungsgerate

Programmiereinrichtungen

Bedien- und Eingabeeinrichtungen

Automatisierungsgerat (SPS)

DDC

Kommunikationsschnittstellen

Stérmeldeanlagen

OnXOnMmMIo< 0O (JODZ>0nn 0

ZZ001U O —

m>nonmodn @@ OCENXLZHF n | <

Schaltschrankmeldung

Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen (Stellglieder) [Y]

Klappe

A\ >

Schieber

Ventil

Regelventil

Sicherheitsventil

< <KX

||| ||

<|»=xZ

Ruckflussverhinderer/Rickstauverschluss

Regler [REG]

analog

digital

mechanisch/hydraulisch

pneumatisch

ohne Hilfsenergie

<|X|X |||

|01 ITO>

> I Z<—Z

Volumenstromr mit Antriebseinheit
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

(Anlage E)
Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente
Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente

Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer

32 33 34 35 36 37

- A A A N N

Medien-Zahleinrichtung

en/Zahlerplitze

Z w A Wirkarbeit HT

z w N Wirkarbeit NT

Z M F Medien - flissig

4 M G Medien - gasférmig

Z B S Betriebsstunden

Betriebsmesseeinrichtungen

Temperatursensoren [T]

T A U Aulenluft

T z U Zuluft

T A B Abluft

T F 0] Fortluft

T M K Mischkammer

T R O | Raum/értlich

T V L Vorlauf

T R L Rucklauf

T w A Temperaturwéchter
Feuchtesensoren [H]

H A U Aulenluft

H Z U Zuluft

H A B Abluft

H F @) Fortluft

H R 0] Raum/értlich

H W A Feuchtewachter

H R (0] Raumfeuchtefiihler
Kombisensoren [H+T]

K A U Aulenluft

K VA U Zuluft

K A B Abluft

K F 0] Fortluft

K R (0] Raum/értlich

K W A Feuchte/-Temperaturwachter
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Betriebsmesseeinrichtungen (Fortsetzung)

Drucksensoren [P]
P A U Auflenluft
P Z U Zuluft
P A B Abluft
P F (0] Fortluft
P D | Differenz
P X w Max-Wachter
P M w Min-Wachter
P S A System
P G A Druckfuhler ,Gase*
Niveausensoren [h]
N K (0] kontinuierlich messend
N G R Grenzstand erfassend
Strémung [v]
S w A Strdmungswachter
D F M Durchflussmessung
alysesensoren [SEN]
L F K tfahigkeit
S A U uerstoff
P H w -Wert
L U Q ftqualitat
R E M genmenge
W T S ndgeschwindigkeit
W R | ndrichtung
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von

Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

(Anlage E)
Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente
Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente

Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer

32 33 34 35 36 37

- A A A N N

Energieeinspeisung

Einspeisung EVU 24 kV

Einspeisung EVU 12 kV

Ringfeld

Netzuberwachung

Ubergabefeld

Messung

Einspeisung Trafo 24/0, 4

Einspeisung Trafo 12/0, 4

—Hmm[Z|C|/mim|mm

DHA MO Z0| =N

b NI AN, N s el s HE RN

Trafoabgang 0,4

Energieverteilung

Niederspannungshauptverteilungen

Niederspannungsunterverteilung

Hauptverteiler NEA

Unterverteiler NEA

Hauptverteiler SSV

Unterverteiler SSV

Labor- Sicherheitsverteiler

XNrlnownZZZZ

Olnwwwnmmoww
> < ClITCIT|C T

Kompensationsanlagen

Sonstiges

Erdungs- und Potentialausgleich

Blitzschutzanlagen

Meldesystem Schalterfall

Steuerspannung 24 V

Steuerspannung 48 V

Steuerspannung 60 V

Steuerspannung 230 V

Batterie

Ladeeinrichtung

XrrlmowlononnZ|/om

O > nununnww|D
M4 Z|« —|X|»/>| 0O

Kompensationseinrichtungen
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Betriebsmesseinrichtungen (Fortsetzung)

E

B

A

ortsfeste AuRenbeleuchtungen inkl.
Leuchtmittel

m

(o8]

ortsfeste Innenbeleuchtungen inkl.
Leuchtmittel

ortsfeste Sicherheitsbeleuchtungen inkl.
Leuchtmittel (Notbeleuchtung)

Notleuchten mit Einzelbatterieanlage

elektrische Fluchtwegkennzeichnung
(Zentralbatterie)

Nothandleuchten

Sonderbeleuchtungsanlagen

Steckdoseninstallationen

sonstige elektrische Verbraucher

Elektroinstallationsbus (EIB)

mmmmmm| m [m| m

Elektrolufterhitzer

m

Cri—mwwZ M |Z2 O

nimomw<|—O0 I X || ©

Urinalsteuerung

Netzersatzanlagen (brennstoffbetrieben)

Netzersatzanlage - Einspeisung,

S Y N o
Synchronisation
Netzersatzanlage - Steuerung
S T E ; !
Notstromeinspeisung
Netzersatzanlage - Zentraler Dieseltank,
T A N
Tagestank
B A T Netzersatzanlage - Batterieanlage
L A D Netzersatzanlage - Batterieladegerate
K w V Netzersatzanlage - Kiihlwasservorheizung
L U E Netzersatzanlage - Raumbeliiftungsanlage
S G E Netzersatzanlage - Generatorsteuerung
M A E Netzersatzanlage - Maschine
G E N Netzersatzanlage - Generator
N A M Netzersatzanlage - Steuerung Maschine
Motoren
M O | T | Elektromotoren
Motorsteuergerate
F u | R | Frequenzumrichter
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Max-Planck-Gesellschaft

Anlagenkennzeichnung von
Anlagenkomponenten/Anlagenunterkomponenten

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
- X X X X X X
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente
Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N
Schaltgerate/Schalter
S A A Schaltanlage gesamt
E L S Endlagenschalter
L E S Leistungsschalter
T R S Trennschalter
L T S Lasttrennschalter
H P S Hauptschalter
R E S Reparaturschalter
A N W Anwahl-/ Vorwahlschalter
Vakuumanlagen
E R Z Erzeuger
V E R Verteiler
Systembezeichnung
K K K Kaltekreislauf Kaltwasser
K K P Kaltekreislauf Prozesskuhlwasser
K K U Kaltekreislauf Umluftkiihlwasser
H K D Heizkreis dynamisch
H K S Heizkreis statisch
Systembereich
Laserhalle 1 Bereich 1 L B 1
Laserhalle 2 Zone 1 L Z 1
Gebaude ,G“ Heizkreis ,Gruppe Laserhalle” G G L
Gebaude ,G" Heizkreis ,Gruppe Nord/West* G N w
Gebaude ,G" Heizkreis ,Gruppe Sud/West* G S W

Dem Kennzeichnungsblock "Anlagenkomponente” ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

Betriebsmittelkennzeichnung
MPI-Standard

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

(Anlage E)
Kennzeichnungsblock BMK
Vorzeichen | Anlagenkomponente Beschreibung Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
+ _ _ A N N N
Kennzeichnungsblock Anlagenunterkomponente

Vorzeichen Anlagenunterkomp. Beschreibung Anlagennummer

32 33 34 35 36 37

= - — A N N

Insbesondere ist bei elektrischen Anlagen bzw.
-komponenten die BMK nach DIN 40719/DIN EN

61346-2:2000 anzuwenden.
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Kennzeichnung Funktionskennung

Max-Planck-Gesellschaft

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCITAFT

Kennzeichnungsblock Datenpunktart/Funktionskennung

Vorzeichen

Datenpunktart Beschreibung

Funktionskennung
Anschluss
(Systembezogen)

38

39

40

41

42

A

A

X

X

Datenpunktart

Alarm-/Gefahrenmeldung

Betriebsmeldung

Stérmeldung

Wartungsmeldung

Schaltbefehlt

Messwert

Zahlwert

Parameter, Sollwert (-verstellung)

Virtueller Datenpunkt analog

Virtueller Datenpunkt digital

Virtueller Datenpunkt »Szene«

Virtueller Datenpunkt »Zeitprogramm«

N <|<|<|<|T|INIZ|0|S|»n|wm|>

TIN0|O>|I> SsSom=Z2=Z=Z2=2

Zeitprogramm

Datenpunktbeschreibung

Sonderfall

Aus, Zu

Ein, Auf, Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Zentral Aus, Zentral Zu

Zentral Ein, Zentral Auf, Hauptschaltbefehl

Anforderung

Freigabe

Betrieb

Wartung

Warnung

Alarm, Gefahr, Notruf

Not-Aus

Stérung

Sammelstoérung

SlalalalalalajO|O|O|O|O|O|O|O|O|O

DRI |OQ|O|O|NO|O|MWINI~|O

Dem Kennzeichnungsblock "Datenpunktart/Funktionskennung" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

Kennzeichnung Funktionskennung

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCITAFT

Kennzeichnungsblock Datenpunktart/Funktionskennung

Funktionskennung

Vorzeichen Datenpunktart Beschreibung Anschluss
(Systembezogen)
38 39 40 41 42
= A A X X

Dem Kennzeichnungsblock "Datenpunktart/Funktionskennung" ist ein = voranzustellen!

Datenpunktbeschreibung

Stoérung allg. elektrisch

Netzausfall

Ausfall Hilfsenergie

Schaltzustandsfehler

SV-Betrieb

Stérung allg. mechanisch

Keilriemen

Stellantrieb

Auslosung (Melder)

Scharfschaltung

Quittierung

Hand/Auto(-Umschaltung)

Anlagenschalter

Reparaturschalter

Endlage »Zu«

Endlage »Auf«

Regelantrieb

Regelantrieb (Riickmeldung)

Sollwert (berechnet)

Sollwertanhebung, Sollwertsteller

Hysterese

Kriimmung (Heizkurve)

Steigung (Heizkurve)

Sicherheitstemperaturwéachter (STW)

Druckwéachter

Durchflusswéachter

Frostschutzwachter

Feuchte-/Kondensations-Leckagewachter

Max-Wachter

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

Sicherheitsdruckbegrenzer (SDB)

Durchflussbegrenzer

Temperatur

AR IDRID|D|DR|DR R OWW(W[W[WWWIW|WINININININININININD(N|2~
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Max-Planck-Gesellschaft

Kennzeichnung Funktionskennung

MPI-Standard
(Anlage E)

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnungsblock Datenpunktart/Funktionskennung

Funktionskennung

Vorzeichen Datenpunktart Beschreibung Anschluss
(Systembezogen)
38 39 40 41 42
= A A X X

Datenpunktbeschreibung

Temperatur min./unten

Temperatur max./oben

Temperatur Mittelwert/Mitte

Vorlauftemperatur

Rucklauftemperatur

Luftqualitat

Enthalpie

Feuchte

Druck

Druck max., Hochdruck

Druck min., Niederdruck

Differenzdruck

Volumenstrom

Durchfluss/Menge

Durchfluss max./Menge max.

Durchfluss min./Menge min.

pH-Wert

Drehzahl (Geschwindigkeit)

Schlupf

Wassermangel

Fullstand

Fullstand min.

Fullstand max.

Wind

Windrichtung

Niederschlag, Eis

Helligkeit innen/auen

Spannung

Spannung min.
(auch Unterspannung)

Spannung max.

Strom

Strom min.

Strom max.

Leistung

Leistung max.
(1/4 h Leistung)

0 W[ |(W |0 |N| N ([N[N|N|N([N[([N[N|N|o/oo/oo|o/o/ojojojofaofajajojfojfajforjor|On
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Dem Kennzeichnungsblock "Datenpunktart/Funktionskennung" ist ein = voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Kennzeichnung Funktionskennung
MPI-Standard
(Anlage E)

Kennzeichnungsblock Datenpunktart/Funktionskennung

Funktionskennung
Vorzeichen Datenpunktart Beschreibung Anschluss
(Systembezogen)
38 39 40 41 42
= A A X X

Datenpunktbeschreibung

Blindleistungswert cos ¢

Zeit (Laufzeit, Betriebsstunden)
elektrische Arbeit, elektrische Arbeit HT
elektrische Arbeit NT

Warmemenge

Gasmenge

Olmenge

Dampfmenge

Kaltwasser

Warmwasser

Fahrtenanzahl

Haltestelle

Feuerwehrsteuerung, Sonder-(fahrt)steuerung
Szenenaufruf

OO O|O|O([O|[O©|O|©OW|00|00|00|00|0

OINOD[OA|R|WIN|_|O|©|O|N| OO

Dem Kennzeichnungsblock "Datenpunktart/Funktionskennung" ist ein = voranzustellen!

Kennzeichnungsblock ISP

ISP-
Nummerierung

43 44 45 46 47 48
+ X X X N N

Vorzeichen Bauteil/Gebdude ISP Beschreibung

Dem Kennzeichnungsblock "ISP" ist ein + voranzustellen!
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Max-Planck-Gesellschaft

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Werden zusatzlich Anlagenkiirzel benétigt, so sind diese beim MPG Help-Desk
anzufragen.
Service-Zeiten: Montag-Freitag
07:30 - 17:30 Uhr

Telefon: 01801- 32 82 24 67
E-Mail: it-helpdesk@gv.mpg.de
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