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1. Vorwort

Das CAFM-Pflichtenheft ist zur strukturierten Bearbeitung von CAD-/ CAFM-Daten aller Projekte
wvorgesehen. Die Einhaltung der formulierten Standards garantiert eine reibungslose Bearbeitung des
Projektes, einen problemlosen Datenaustausch zwischen allen Planungsbeteiligten und die
einheitliche Darstellung von Planungsinhalten.

Die Basis zur einheitlichen Erzeugung won Projektdaten und die gewerkelbergreifende
Bestandsdokumentation fur das Facility Management wird bereits ab Planungsbeginn geschaffen.

1.1. Verwaltung

Dieses Dokument wird von

Max - Planck - Gesellschaft
Generalverwaltung
-Bauabteilung-
Hofgartenstrasse 8

80539 Minchen

in Bezug auf Anderungen, Erganzungen und giiltige Version zentral verwaltet.

Das aktuelle CAFM-Pflichtenheft mit allen Anlagen kdnnen unter folgender Internet-
Adresse eingesehen und heruntergeladen werden: www.mpg.de/cafm.de
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2. CAD-Grundlagen

Die folgenden allgemeinen Vorgaben beinhalten CAD-System-unabhangige Definitionen zur
Erstellung von CAD-Zeichnungen fir die MPG. Die Anwendungsbeispiele basieren auf den
Dateiformaten DWG/DXF.

Spezifische Einstellungen fir spezielle CAD-Anwendungen (ArchiCAD; Nemetschek, AutoCAD;
Vectorworks, etc.) befinden sich ggf. im Anhang.

2.1 Dateiformate

Die CAD-Daten werden im DWG-Format entsprechend AutoCAD 2007/08/09 - AC1021 oder nach
Abstimmung mit dem AG als hdhere Version geliefert. Die vereinbarte CAD-Datenstruktur basiert auf
den Mdoglichkeiten konventioneller CAD-Systeme, die auf Layer- (Folien-, Ebenen-, Teilbilder-) und
Referenztechnik aufbauen, um eine héchstmaogliche Lebensdauer und Kompatibilitat der Daten zu
gewabhrleisten. Programmsystemabhangige Formate sind mit dem Projektleiter abzusprechen bzw.
werden vom Auftraggeber vorgegeben.

2.2. Datei- und Planbenennung

Fir den Austausch von Zeichnungen ist eine einheitliche Zeichnungsverwaltung notwendig. Der
Dateiname besteht aus der eindeutigen SAP-Projektbezeichnung der MPG (z.B. ,MOPH" fur MPI
Dortmund) und der 26-stelligen Planbenennung (zuziglich 3-stelliger Extension, DWG / DXF). Sollte
fir ein Institut keine eindeutige SAP-Projektbezeichnung der MPG existieren, soist in Absprache mit
dem Auftraggeber eine eindeutige Kennung zu bestimmen. Im Plankopf (siehe Anlage C) wird der
wllstandige Dateiname im dafiir vorgesehenen Feld eingetragen.

Zusatzlich ist von Fachplanern im Plankopf der verwendete Referenzplan der zugehdrigen
Hochbauplanung mit seiner Plannummer im Feld ,Plannummer Architekturplan“ anzugeben.

LEISTUNGSPHASE MASSTAB BLATTFORMAT
BESTAND 1:100 DIN A1
ZEICHNUNG PLANBEZEICHNUNG
DACHGESCHOSS GRUNDRISS GEB.
FACHPLANER |  semassunGsENHEM: m.om ARCHITEXT |  semassuncsEINHEIT: m.om
DATUMBEARB -FACHPL GEWERK FACHPLANER PLANERSTELLUNGSDATUMBEARBEITER
TT.MM.JJJJ KALTE ARCHITEXT
PLANNUMMER FACHPLANER PLANNUMMER ARCHIT BXT URPLAN
[AIBICIDI2[0]1]5]- [o[oMIVISKI [ IGI DIGlofof2fol J|[T T TTTTTTT] QI [TTTTTITIT]

Referenzplannummer = Plannummer des Architekturplans

2.3. Konventionen fir die Dateinamenvergabe
Bei der Vergabe des Dateinamens mussen alle Stellen der Dateibezeichnung ausgefllt sein.

Die Belegung der einzelnen Stellen der Dateibezeichnung wird, wie nachfolgend erlautert, strukturiert.
Leerstellen sind mit einem Unterstrich auszufillen.

Zusatzlichwird der Datei-Upload im Benutzerhandbuch (abgelegtim Bauinformationssystem - BIS)
genauer erlautert.
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ANMERKUNG:

Die nachfolgende Aufschliisselung der 26-stelligen Plan-/Dateibenennung erfolgt nur beispielhatt.
Projektspezifisch kann die ,Hilfe zur Plancodierung® in der jeweiligen Ma3nahme entnommen werden
(dieses PDF ist i.d.R. unter ,3_Hilfe zur Plancodierung“ abgelegt).

2.3.1 Stelle 1-4, Liegenschaftskennziffer

Bei der 4-stelligen Liegenschaftskennziffer handelt es sich um die Kapitel-Nr. der MPG. Als Beispiel
fur die Vergabe der 1.-4. Stelle des Dateinamens sind die nachfolgenden Institute aufgefihrt

Institut Codierung
Stelle 1-4
BIOP MPI fur Biophysik
ZUCH MPI fur Pflanzenziichtungsforschung
MOPH MPI fur Molekulare Physiologie
2.3.2 Stelle 5-11, Projektkennung

Die 7-stellige Projektkennung wird fir jedes neu im Bauinformationssystem eingerichtete
Bauworhaben zentral von Finanzcontrolling der MPG-GV vorgegeben.

Projektkennung Codierung
Stelle 5-11
_ 000001 1. BaumaBnahme am MPI; alle folgenden MaBnahmen werden mit
fortlaufender Nummerierung gekennzeichnet
9999-99 Bestandsdaten (kein Projekt)
2015-99 Ricklauf / Bestandsdatenaktualisierung im Jahr 2015
2.3.3. Stelle 12-14, Bezeichnung Gebaude/Bauteil

Die einzelnen Gebaude/Bauteile eines Instituts werden mit einer 3-stelligen Kurzbezeichnung
benannt. Dabei kann es sich um eine reine Buchstaben- bzw. Zahlenkombination oder um eine
Mischung aus Buchstaben und Zahlenangaben handeln. Bei bestehenden Gebauden existieren
erfahrungsgemal bereits institutsinterne Bezeichnungen fur die Gebaude. Sinnwollerweise finden
diese Bezeichnungen, ggf. abgekirzt, Verwendung.

Als Beispiele fur die Vergabe der 12.-14. Stelle des Dateinamens sind exemplarisch
Gebaudebezeichnungen aufgefihrt.

Gebaude Bauteil Codierung
Stelle 12-14
BTA Bauteil A
BTB Bauteil B
GO1 Gebéaude 01
G02 Gebaude 02
ING Institutsgeb&ude
MZG Mehrzweckgebaude
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2.3.4. Stelle 15-17, Gewerk

Die Bezeichnung der Gewerke erfolgt 3-stellig. Enthalt eine Zeichnung mehrere Gewerke, ist eine
entsprechende Buchstabenkombination zu wahlen und dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Stelle 1517
ist fur die Obergewerke bestimmt (z. B.: A=Architektur / E=Elektrotechnik / G=Gartenbau
AuRenanlagen / H=Heizung / N=Nachrichtentechnik / R=Raumlufttechnik / T=Tragwerkplanung )
Nachfolgende Liste kann in Absprache mit dem Auftraggeber erweitert werden.
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Gewerk Codierung
Stelle 15-17
— Platzhalter fir unbestimmten Wert
A Architektur
AA_ Architektur Abbruch
AAU Architektur Ausbau
AB_ Architektur Bestand
ABB Architektur Bodenaufbau (Bodenbelag)
ABE Architektur Bodenaufbau (Estrich)
ADA Architektur Dach
AF_ Architektur Fassadenplanung
AFB Architektur Flachenberechnung DIN 277
AFS Architektur Fliesenspiegel
AK Architektur Konstruktionspléane
AN Architektur Neubau
ARO Architektur Rohbau
ASL Architektur Schlosser
AST Architektur Stahlbau
ATA Architektur Treppen / Aufziige
AUG Architektur Ubersichten (Gesamtschnitt)
AUS Architektur Ubersichten (Decke)
AUW Architektur Ubersichten (Wand)
B__ Bestandsaufnahme (CAD Dienstleister)
BG_ Bodengutachten
BP_ Bauphysik
BR_ Brandschutz
BRF Feuerldschtechnik, Sprinkleranlagen
B Elektro
EA_ Elektro Abbruch
EB_ Elektro Bestand
EBG Elektro Blitzschutz Gebaudeeinflihrung
EDS Elektro Durchbriiche/Schlitze
EN_ Elektro Neubau
ES_ Elektro Blitzschutz
GA_ Gartenbau/AuBenanlagen
GAA Gartenbau/AuBenanlagen Abbruch
GAB Gartenbau/AuBenanlagen Bestand
GAN Gartenbau/AuBenanlagen Neuplanung
H__ Heizung
HA_ Heizung Abbruch
HB_ Heizung Bestand
HDS Heizung Durchbriiche/Schlitze
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Gewerk Codierung
Stelle 15-17
HGB H/K/S/M (Heizung/Klima/Sanitar/Medien) Gesamt Bestand
HLS H/K/L/S (Heizung/Klima/Liftung/Sanitar)
HN_ Heizung Neubau
K Kéltetechnik
KA_ Kéltetechnik Abbruch
KB_ Kéaltetechnik Bestand
KDS Kéltetechnik Durchbriiche/Schlitze
KN_ Kéltetechnik Neubau
KT_ Kichentechnik
e Laborbau
LA_ Laborbau Abbruch
LB_ Laborbau Bestand
LN_ Laborbau Neubau
MSR MSR-Plane (Mess-Steuer-Regeltechnik)
R__ Raumlufttechnik
RA_ Raumlufttechnik Abbruch
RB_ Raumlufttechnik Bestand
RDS Raumlufttechnik Durchbriiche/Schlitze
RM_ Raumlufttechnik Montage
RN_ Raumlufttechnik Neubau
S _ Sanitéar
SA_ Sanitar Abbruch
SB_ Sanitar Bestand
SDS Sanitar Durchbriiche/Schlitze
SG_ Sanitar Grundleitungen
SN_ Sanitéar Neubau
SPR Sprinkleranlagen
i Tragwerksplanung
TA_ Tragwerksplanung Abbruch
TAP Technik Aussparungsplan
TB_ Tragwerksplanung Bestand
nnek Technik Demontage
TN_ Tragwerksplanung Neubau
TP_ Tragwerksplanung Positionsplane
TS_ Tragwerksplanung Schalpléane
TW_ Tragwerksplanung Bewehrungsplane
V_ Vermesser
XDS Schlitz u. Durchbruch
ZWD Zahlwerterfassung Dampf
ZWE Zahlwerterfassung Elektro
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Gewerk Codierung
Stelle 15-17
ZWH Zahlwerterfassung Heizung
ZWK Zahlwerterfassung Kalte
ZWS Zahlwerterfassung Sanitér
ZWT Zahlwerterfassung Textdokumente
2.3.5 Stelle 18, Dokumentenart

Die Bezeichnung der Dokumentenarterfolgt 1-stellig. Weitere Spezifikationen wie zum Beispiel Schnitt
A-A oder Ansicht West werden in der Planbezeichnung / Geschoss worgenommen. Die

Durchnummerierung erfolgt in der Plannummer.

Stelle 18

Dokumentenart Codierung

Platzhalter fiir unbestimmten Wert

Ansicht

Bilder / Fotos

Planlisten

Detail

Grundriss

Schema

Lageplan

Schnitt

Text

cld|or|T|®|o(0o|w|>|!

Untersicht (Deckenspiegel)

2.3.6. Stelle 19-21, Planbezeichnung, Geschoss, Schnitt, Ansicht, Textart

Die Bezeichnung der Planbezeichnung / Geschoss / Schnitt / Ansicht / Textart erfolgt 3-stellig. Hier
werden die genaueren Informationen wie zum Beispiel Schnitt A-A oder die genaue
Geschossbezeichnung sowie auch die Textdokumentenart wie Gutachten oder Jour fixe festgelegt.
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Planbezeichnung , Geschoss, Codierung
Schnitt, Ansicht,
Textdokumentenart
Stelle 19-21
o Platzhalter flir unbestimmten Wert
_N Ansicht Nord
= 6 Ansicht Ost
_S Ansicht Siid
W Ansicht West
_00 Erdgeschoss
_01 1. Obergeschoss
_02 2. Obergeschoss
_03 3. Obergeschoss
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Planbezeichnung , Geschoss, Codierung
Schnitt, Ansicht,
Textdokumentenart
Stelle 19-21
_04 4. Obergeschoss
_05 5. Obergeschoss
_06 6. Obergeschoss
07 7. Obergeschoss
_08 8. Obergeschoss
_09 9. Obergeschoss
_AB Schnitt A-A / Schnitt B-B
_CC Schnitt C-C
_CD Schnitt C-C / Schnitt D-D
_DA Dachaufsicht
_DD Schnitt D-D
_DG Dachgeschoss
BEE Schnitt E-E
LEE Schnitt E-E / Schnitt F-F
BER Schnitt F-F
_FU Fundamentplan
_NS Ansicht Nord / Siid
_OwW Ansicht Ost / West
_u1 Untergeschoss 1
_U2 Untergeschoss 2
_U3 Untergeschoss 3
_U4 Untergeschoss 4
BBP Bebauungsplan
TAV Aktenvermerk
TBG Baugenehmigung
TBJ Planungs- Bauherren Jour Fixe
TBP Baubesprechung
TBT Bautagebuch
TEI Einladung
TGU Gutachten
THU Haushaltsunterlage Bau
TJF Jour Fixe
TKT Kosten
TEE Erlduterungsberichte
TLV Leistungsverzeichnis
TMP Terminplanung
TNA Nachweise
TPJ Planer Jour-Fixe
TPO Protokolle
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Planbezeichnung , Geschoss, Codierung
Schnitt, Ansicht,
Textdokumentenart
Stelle 19-21

TRE Berechnungen

TSG SiGeKo

TSK Schnittstellenkatalog

TVT Vertrage

Z01 Zwischengeschoss 01

202 Zwischengeschoss 02
2.3.7. Stelle 22-24, Plannummer

Die Bezeichnung der Plannummer erfolgt 3-stellig. Eine Plannummer wird zum Beispiel vergeben,
wenn ein Zeichnungsbereich in mehrere Teilbereiche (Planschnitte) geteilt wird (z.B. sehr groRe
Plane, mehrere Bauabschnitte) oder mehrere Ansichten / Details oder Texte der jeweiligen Ant
(Planbezeichnung) vorliegen. Ist eine Zeichnung zum Beispiel nicht geteilt, wird der Platzhalter ,,000"
eingetragen. Die Plannummer ist wie folgt definiert:

Plannummer
Stelle 22-24

Codierung

Bei Dateiaustausch aus dem Arbeitsbereich

000

Kein Planschnitt vorhanden
001 Planschnitt-Nr. 1
002 Planschnitt-Nr. 2
003 Planschnitt-Nr. 3
004 Planschnitt-Nr. 4
005 Planschnitt-Nr. 5
n

Planschnitt-Nr.

Sollte es im Planungsverlauf erforderlich sein, Gesamtplane aus dem Arbeitsbereich auszutauschen,
muss an den Stellen 22-24 zur Generierung eines Dateinamens ,_ “ verwendet werden.

2.3.8.

Stelle 25, Planstatus/ Leistungsphase

Die Bezeichnung des Planstatus / Leistungsphase erfolgt 1-stellig. Die Aufteilungist wie folgt:
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Planstatur / Leistungsphase Codierung
Stelle 25
= Platzhalter fir unbestimmten Wert
1 Grundlagenermittiung
2 Vorplanung
3 Entwurfsplanung / Bauunterlage
4 Genehmigungsplanung
5 Ausfiihrungsplanung
9 Objektbetreuung / Revisionsunterlagen / Bestandsunterlagen
2.3.9. Stelle 26, Index

Die Bezeichnung des Index erfolgt 1-stellig. Die Aufteilung ist wie folgt:

Index Codierung
Stelle 26

Ausgangsplanung

Ausgangsplanung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

. Anderung

ool O |N OO |WIN|[=]O |
AWV | O|OIN[OD[OM|HD]|WIN|—=

. Anderung
bis
z 26. Anderung

Als Beispiel fur die zuvor beschriebenen 26-stelligen Konventionen dient folgender Dateiname:
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Dateiname [M|O|P[H|_(o[o|ojo|of1]I|N|GJA[_|_|JGc}_(u[1]0]|O|1]4]1
Stellen 112|3|4]5|6(7]8]|9|10{11§12|13(14]15[(16|17|18]19|20(21]22(23|24|25)26
Stelle/-n
1-4 ,MOPH* [Liegenschaft MPI flir molekulare Physiologie, Dortmund
5-11 »_000001“ (Projektkennung; hier die 1. MaBnahme am MPI
12-14 NG Institutsgebdude
15-17 JA Architektur Allgemein
18 -G Grundriss
19-21 =95 1.Untergeschoss
22-24 ,001¢ Planschnitt 1
25 wa" Genehmigungsplanung
26 AU Index 1

2.4, Bauinformationssystem, Datenaustausch

Um einen einheitlichen Datenaustausch, inkl. Email-Benachrichtigung und eine ganzheitliche
Qualitatssicherung der CAD Daten, gewahrleisten zu kénnen wird der Datenaustausch fir CAD-
Daten sowie der Datenaustausch von Aktenvermerken, Bauunterlagen, Gutachten und Protokollen
etc. wahrend des Bauprozesses wie folgt geregelt.

2.4.1. Datenaustausch Uber das Portal BIS (Bauinformationssystem) der MPG

Zum Austausch aller projektspezifischen Daten wie CAD Plane / Ansichten / Schnitte / Aktenvermerke
|/ Protokolle usw., steht das internetbasierende Portal myFM der MPG unter der Internetadresse
https://bis.w.mpg.de zur Verfiigung. In diesem Portal werden die Dokumente und

CAD-Daten entsprechend ihres Inhaltes und lhrer Leistungsphase strukturiert abgelegt. Die dafir
benétigte Zugangsberechtigung (PVS-ID und Passwort) erhalten die Beteiligten vom AG.

Sollten Sie beim Login-Verfahren (,SSO-Login“) Unterstiitzung benétigen, so wenden Sie sich bitte
an den IT-Helpdesk der MPG unter der Telefonnummer 089 2108 2222 bzw. mit einer Email an it-
helpdesk@gv.mpg.de.

Fur fachliche Ruckfragen zur BIS-Anwendung, erdffnen Sei bitte einen Senice Request fir den
Senice ,Facility Management“ ebenfalls bei unserem IT-Helpdesk.

2.4.2. Inhalte der Zeichnungsdaten bei Datenaustausch

Um eine Redundanz innerhalb der CAD-Daten zu verhindern, werden beim Datenaustausch
ausschlie3lich fach- bzw. gewerkespezifische Informationen der Planungsbeteiligten zusammen
mit dem definierten Einfligepunkt Ubergeben. Um eine gemeinsame Darstellung aller Informationen
zu erhalten, kdnnen die Daten aller Planungsbeteiligten bei Bedarf in einem CADPIlan anhand des
eindeutigen Einfligepunktes integriert werden. Zur besseren grafischen Orientierung in
Gewerkeplanen wird eine PDF mit der eingefiigten Architektur mit Gbergeben.
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2.4.3 Benachrichtigung tiber den erfolgten Upload von Planungsunterlagen

Am Folgetag eines erfolgten Uploads von Planungsunterlagen werden alle Projektbeteiligten (gemal3
Projektbeteiligtenliste) mittels einer automatisch generierten Benachrichtigungsemail tUber die
Bereitstellung informiert. In dieser Benachrichtigungsemail sind diese Daten Uber einen
entsprechenden Direktlink einzusehen bzw. herunter zu laden.

3. Allgemeine Konventionen von CAD-Daten

Im Folgendenwerden die Standards fiir die Einstellungen und Formate (Konventionen) der CADDaten
(DWG/DXF-Dateien) aufgefihrt.

3.1. Inhalte, Layouts und Konventionen von CAD-Planen

Um eine einheitliche Planerstellung zu erreichen, werden nachfolgend die Standards zu den
Planinhalten, deren Darstellung und die DW G-spezifischen Einstellungen der CAD-Daten aufgefiihrt.
Diese Standards koénnen durch den AG projektspezifisch erganzt oder geandert werden. Die
nachfolgend aufgefiihrten Planinhalte beschreiben die Mindestanforderungen fur eine Darstellung im
Grundriss.

3.2. Zeichnungseinheit

Die CAD-Zeichnungen werden im Mal3stab 1:1, in der Zeichnungseinheit Meter (= 1 Zeicheneinheit
entspricht 1 Meter), eingegeben. Der Detaillierungsgrad zur Erstellung von CAD-Planen wird je nach
Planungsphase festgelegt und bei der Auftragserteilung vorgegeben.

3.3.  2D-Darstellung

Die Daten werden grundséatzlich als 2D-Modell in Form einer ,2D lesbaren Zeichnung® Gbergeben.
Alle Zeichnungselemente sind dabei auf einer Hauptzeichnungsebene anzuordnen (z.B. auf Z=0).
Die digitalen 2D-Zeichnungsdaten missen ohne mehrfache Liniendarstellung (kein Export aus
,Zusammengeschobenen® 3D-Daten) zur Verfligung gestellt werden. Eine Plotausgabe der Datei als
2D-Plan muss gewahrleistet sein.

Projektspezifisch kann jedoch eine zusatzliche Darstellung in einem 3D-Modell Ubergeben
werden.

3.4. Layer, Folien, Ebenen, Teilbilder

Um die darzustellenden Zeichnungselemente und Objekte je nach Erfordernis sichtbar oder
unsichtbar zu schalten, werden diese nach einer strukturierten Vorgabe auf Layern, Folien, Ebenen,
Teilbildern etc. abgelegt.

Um den Austausch mit den géangigsten CAD-Systemen zu gewahrleisten, wird eine einheitliche
Layerbenennung vorgegeben. Die Layerbezeichnung besteht aus Hauptgruppe und Obergruppe
sowie einem Trennzeichen, dem eine freie Bezeichnung (Kirzel gemaf Layerliste oder Freitext)
folgen kann. Eine Redundanz von Layernamen ist nicht zulassig.

Die festgelegten Haupt und Obergruppen sowie ein Vorschlag fir die Layerbezeichnungen sind der
Anlage A.1 Layerliste” zu entnehmen. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und kann in
Absprache mit dem Auftraggeber erweitert werden.

Die Layerbezeichnung erfolgt gemaf? einer festgelegten Layerstruktur, die je nach Bedarf gemaf der
beschriebenen Struktur erweiterbar ist. Die neu erzeugten Layer sind bei einer Datenlibergabe als
Liste mit Angaben zu Layerinhalt und Farbzuordnung mitzuliefern.
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3.5. Schriftstil, Schriftfont

Als Schriftstil fir das Austauschformat DXF/DWG wird der TrueType Schrifttyp ,Arial“ verwendet. Die
Einstellung eines variablen Breiten- oder Hohenfaktors ist erlaubt. Eigene Schriftstildefinitionen sind
nicht erlaubt. Diese Vorgabe gilt sowohl fir die Beschriftung als auch fir die Bemafl3ung der
CADZeichnungen.

3.6. Strichstarken

Die Zuweisung der Linienbreite erfolgt erst fir die Plotausgabe. Linienbreiten sind gemafd der
aktuellen DIN 1356, Tabelle 2, in Abhangigkeit des Darstellungsmalistabes fur die Plotausgabe zu
wahlen, bzw. werden projektspezifisch abgestimmt. In der CAD-Zeichnung wird grundsatzlich ohne
Linienbreite gearbeitet.

3.7. Farbzuordnungen

Die zu wahlende Farbzuordnung fir Zeichnungsobjekte entspricht in der Regel der jeweiligen
Layerfarbe der Musterdateien. Die Farbzuweisung wurde so gewahlt, dass die Farbnummern 1-10
(hier als Beispiel AutoCAD-Farbnummern) fur die Gebaudearchitektur verwendet werden.

Damit soll die farbige Plotausgabe, die oft bei den TGA-Gewerken gefordert wird, vereinfacht werden.
Eine Plotstiltabelle wird seitens dem Auftraggeber nicht vorgegeben - es ist jedoch bei der
Plotausgabe darauf zu achten, dass die Planinhalte auf weil3em Papier lesbar und dem Gewerk
entsprechend sinnwll ausgegeben werden kénnen.

3.8. Schraffuren

Schraffuren sind gemal aktueller DIN 1356 auf dem entsprechend vorgesehenen Layer anzulegen.
Bei Verwendung von nicht allgemein tblichen Schraffuren (benutzerdefinierte Schraffuren) sind diese
dem Auftraggeber zur Verfiigung zu stellen.

3.9. Linientypen

Die in der Zeichnung zu verwendenden Linientypen werden nicht vorgeschrieben. Wird AutoCAD
benutzt, so muss die Linientypdatei ACADI-SO.LIN verwendet werden. Bei Verwendung von nicht
allgemein Ublichen Linientypen sind die entsprechenden Definitionen dem Auftraggeber zur
Verfligung zu stellen. Hierbei wird nur folgender AutoCAD - kompatibler Dateityp zugelassen: *.lin.
Die Standardlinientypen aus ACADISO.LIN durfen nicht verandert werden oder eigene Linientypen
mit dort verwendeten Bezeichnungen definiert werden!
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3.10. Bemallung

Die Bemal3ung ist gemaf allgemeiner Bauvorschrift (aktuelle DIN 1356 mit erganzenden Normen)
und Planungsphase wrzunehmen sowie dem jeweiligen PlanmaRstab anzupassen. Fir die
Darstellung unterschiedlicher Planmafistabe sind entsprechende BemalRungslayer (s. Anlage A,
Layerliste) vorgesehen.

Die Bemaf3ung wird in Meter und Zentimeter vorgenommen: MalRe von 0 bis 99 cm werden in
Zentimetern angegeben, Mal3e ab 1.00 m werden in Metern angegeben. Soweit Hochzahlen fur die
dritte Nachkommastelle verwendet werden, muss ein reibungsloser Austausch zum CAD-System
AutoCAD durch den Auftragnehmer gewabhrleistet sein.

Beispiel:
MaBeinheit [Mafe bis 1.00 m MalRe Uber 1.00 m
m, cm 24 24,5 1,12 1,125

3.11. Einfligepunkt

Jede Zeichnung erhalt einen abgestimmten Einfligepunkt (Darstellung: rotes Kreuz). Anhand dieses
Punktes ist die Lagerichtigkeit/Deckungsgleichheit der einzelnen Geschosse eines Gebaudes
gegeben. Der Einfugepunkt liegt auf dem entsprechenden Layer (siehe Layerliste), der in der Regel
gesperrt ist. Der Einfugepunkt ist aus den CAFM Bestandsplanen zu tibernehmen. Handelt es sich
um einen Neubau, so ist der Einfligepunkt im Ursprungspunkt = 0,0,0 anzusetzen. Projektspezifische
Ausnahmen kann es bei bestehenden Projekten geben, die bereits einen festgelegten Einfugepunkt
haben. Die Lage des Gebadudes zum Einfligepunkt wird gebaudespezifisch festgelegt und vom
Projektleiter/Auftraggeber vorgegeben. Die Lage des Einfligepunktes ist fir die gesamte
Projektlaufzeit und alle Projektbeteiligten verbindlich und darf nicht veréndert werden.

3.12. Detailsund Detailverweise

Alle zu erstellenden Details sind unter Beachtung der geltenden Normen und Richtlinien fur
Bauzeichnungen und gemaR allgemeiner Bauwvorschrift in den Grundrissen bzw. Schnitten und
Ansichten in ihrer Lage zu kennzeichnen, zu benennen und je nach Gewerk auf dafiir vorgesehenen
Layern abzulegen (siehe Layerliste).

3.13. Layoutder Plane

Neben den Darstellungsinhaltenmuss auch das Layoutder CAD-Zeichnungen den geltenden Normen
und Richtlinien fir Bauzeichnungen entsprechen.

Die Planerstellung erfolgt nach vorgegebenem MaR stab. Der Planrahmen enthélt die Informationen
gemaR Vorgaben. Im erkleinerten Gebaude-Ubersichtsplan mit Markierung des dargestellten
Baukorpers wird die jeweilige Lage des Blattschnittes im Planbereich gekennzeichnet.

Der Dateiname/Planbenennung wird ebenfalls im Planbereich im dafir wvorgesehenen Feld
eingetragen (siehe Anlage C ,,Musterzeichnung®).

Der Planname entspricht dem Dateinamen bzw. der Plankennzeichnung und ist zu Gbernehmen.

3.14. BlattgréRRe

Die zu wahlenden Blattabmessungen entsprechen den guiltigen DIN / ISO-Formaten.
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3.14.1. Blattausrichtung

Falls durch die Bestandsplane oder das spezielle Projekt keine anderen Vorgaben bestehen, werden
die einzelnen Zeichnungen so ausgerichtet, dass der jeweilige Baukdrper im Querformat dargestellt
ist.

3.15. Zeichnungskopf, Legende, Nordpfeil

Séamtliche Informationen zum Planinhalt sind im Zeichnungskopf (Planstempel) anzugeben. Eine
verbindliche Vorlage des Planrahmens mit Zeichnungskopf wird allen Planungsbeteiligten durch den
Auftraggeber zur Verfugung gestellt (siehe Anlage E).

Im Plankopf mit Index sind mindestens folgende Informationen einzutragen:

- Projekt / Betriebsstatte

- Planungsstand

- Planersteller

- Planinhalt (Gebaude / Schnitt / Etage / Geschoss)

- Darstellungsart (Grundriss / Ansicht/ Detail)

- MaR stab

- Bearbeiter

- Erstellungsdatum

- Plancodierung (Dateiname) Fachgewerk

- Plancodierung (Dateiname) Grundriss

- Referenzplannummer (der zugrundeliegende Architekturplan/Bestandsplan)

- Grafik (verkleinerter Gebaude-Ubersichtsplan mit Markierung des dargestellten Baukorpers)
bei mehreren Bauteilen/Gebauden

- Indexfeld mit Datum / Inhalt / Bearbeiter / Anderung

- Nordpfeil

In der Legende sind die entsprechenden Erklarungen zu den verwendeten Schraffuren, Abklrzungen
und Symbolen anzugeben.
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4, Planinhalte Architektur

Die Darstellung ist unter Beachtung der geltenden Normen und Richtlinien fir Bauzeichnungen und
gemal allgemeiner Bauvorschrift der entsprechenden Planungsphasen vorzunehmen und dem
jeweiligen Planmaf3stab anzupassen.

Folgende Inhalte sind mindestens darzustellen:

Darstellung der Gebaudekonstruktion, tragende und nichttragende Wéande. Kennzeichnung der
tragenden Konstruktionen des Gebaudes wie Wande, Stitzen, Decken, etc. mit einer
Schraffur gemaf3 DIN 1356.

Darstellung von Wandoffnungen fur Fenster und Tiren, Tiren mit Darstellung der
Aufschlagrichtung.

BemalRung und Beschriftung der Baukdrper und Bauteile, sowie Erstellung des
Planrahmens mit Schriftfeld, nach aktueller DIN 1356 — 1.

Flachendefinition unter Verwendung des festgelegten Raumstempels (attributierter Block) fir
jede Art von Flachen gemaf DIN 277, aul3er der Konstruktionsflache. Der Raumstempel wird
in Punkt 4.2. beschrieben.

Angabe der Nordrichtung durch Windrosen-Symbol (Nordpfeil).

4.1. Flachen DIN277

Die Flachen werden gemaf der guiltigen DIN 277 (,Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im
Hochbau*), bzw. nach Vorgaben des Auftraggebers als Nettogrundfliche mit einer geschlossenen
Polylinie dargestellt. Des Weiteren istjeder Grundriss-Plan mit jeweils einer Polylinie zu umfahren, die
der BGFa (Layer ,0ARA_ALL A"), BGFb (Layer ,0ARA_ALL By und BGFc (Layer
LOARA_ALL_C*) (Brutto-Grundflache) entspricht.

Die Flachenpolylinien (Layer ,,0ARA_ALL*) sind so zu erstellen, dass sie als geschlossene Polylinie
die gesamte Flachen- Raumkontur beschreiben. Abzugsflachen innerhalb der Flachen- Raumkontur
(z.B. Stitzen, Treppenaugen, Schachte, etc.) sind mit jeweils eigenen geschlossenen Polylinien
(Layer ,0ARA_ALL_ABZ") zu definieren.

Raumstempel sind innerhalb des zugehérigen Raumpolygons zu positionieren.

Hinweis: Ist dies auf Grund der Grof3e des Raumpolygons nicht eindeutig mdoglich, ist der
Raumstempel aul3erhalb des Grundrisses abzulegen und dem Raumpolygon mit einem Verweispfeil
zu zuordnen. Das Setzen mehrerer Raumstempel innerhalb eines Raumpolygons ist unzul&ssig.
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4.2 Alphanumerische Daten der Raumstempel

Die architektonischen Rauminformationen missen als attributierter Raumstempel in der DWG
angelegt werden. Es muss gewabhrleistet sein, dass die Raumstempel bzw. die darin enthaltenen
Werteintrage (Attribute) ausgelesen werden konnen. Anhand dieser Auslesung/Auswertung werden

Raumbiicher und Raumdatenblatter in myFM erzeugt.

Der Muster-Raumstempel kann der Anlage C - ,Musterzeichnung Architektur entnommen werden.
Die CAFM-Bestandsdaten der MPG beinhalten Raumstempel, die je nach Datenlage erweiterte
Attribute enthalten kénnen. Fir die Neuerstellung von Zeichnungen reicht der hier abgebildete

Raumstempel aus.

A Erweiterter Attributs-Editor

Block: MPG_RAUM_01

Bezeichn.: ZD230

Attribut  Textoptionen Eigenschaften

Bezeichnung

ZD230
MRB.200.100
MRB.200.150
MRB.200.120
MRB.100.310
MRB.200.300
MRB.200.310
MB.100.140.120
MB.100.140.70
MSY.000.100
MRB.200.500
MRB.200.520
MSY.000.110
METAID
MRB.100.315

Version: 2.0, Stand vom 20.07.2021

Aufforderung

Nummer

Raum Nr.

abweichende R- Nr. / zus. Info
Bezeichnung

Grafische Fache

Lichte Hohe/ Rohbauhohe
Lichte Hohe/ Nutzhohe fertig
Fachentyp [DIN 277]
Abteilung / Nutzer

TaglD

Bodenbelag

Deckenaufbau

Bemerkung TaglD

METAID

Grafischer Umfang

Wert

111-801
B.O1LIM

Buro
1275

281
2112
EXME Wolf

Parkett
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Attribute des MPG-Raumstempels:

- Werteingabe der Raumnummer

- Werteingabe der Raumbezeichnung

- Werteingabe der grafischen Flache -Werteingabe der lichten Hohen / Nutzhohe fertig
-Werteingabe des Flachentyps [DIN277] (RNC-Code)

Bei sdmtlichen Eingaben von Zahlenwerten - z.B. bei der lichten Héhe - ist darauf zu achten, dass
diese OHNE Angaben von Einheiten (wie z.B. ,m"/,m*) UND mit einem Komma als Trennzeichen
angegeben werden.

4.3.  Raumnummerierung und Raumbezeichnung

Die Raumnummerierung wird vom Auftraggeber vorgegeben und ist entsprechend anzuwenden. Ist
bei einem bestehenden Gebaude eine Raumnummerierung bereits vorhanden, ist eine Absprache mit
dem Auftraggeber beziiglich der Ubernahme erforderlich. Grundsétzlich erhélt jede zu verwaltende
Flache/jeder Raum eine Raumnummer und eine Raumbezeichnung. Hierbei ist darauf zu achten
dass es nicht zu Raumnummern-Doppelungen kommt (jede Raumnummer darf nur einmal
existieren). Die Raumbezeichnung entspricht der Raumnutzung.

5. Planinhalte Technische Gebaudeausstattung (TGA)

Die graphische Darstellung ist unter Beachtung der geltenden Normen und Richtlinien fur
Bauzeichnungen und geman allgemeiner Bauworschrift der entsprechenden
Planungsphasen/Gewerke vorzunehmen und dem jeweiligen PlanmaR3stab anzupassen.

5.1. CAD-Symbole TGA / Anlagenste mpel ,,AKS*

Fir die Kennzeichnung der TGA-Anlagenkomponenten sind Anlagenstempel gemal Anlange B.2
,Ubersichtszeichnung der Anlagenstempel zu werwenden. Die ,Ubersichtszeichnung der
Anlagenstempel“ erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und kann, je nach Projekterfordernis,
entsprechend erweitert werden.

Die Anlagenstempel sind entsprechend dem Informationsstand der einzelnen Leistungsphasen zu
befullen.

In den Anlagenstempeln muss eine klar definierte Anlagenkennzeichnung (AKS -Nummer) vergeben
und eingetragen werden. Die ,AKS-Nummer® ergibt sich wie folgt:

Das Betriebsmittel- bzw. Anlagen-Kennzeichnungssystem (AKS) st zur Kklaren und
unverwechselbaren Identifikation eines jeden Betriebsmittels in den Anlagen und in den
Dokumentationsunterlagen vorgesehen. Es wurde in Anlehnung an das Normenblatt DIN 40719, Teil
2, ,Schaltungsunterlagen, Kennzeichnung von Betriebsmitteln“bzw. DIN EN 61346-2:2000 aufgebaut
sowie an die anlagenspezifischen Gegebenheiten der MPG angepasst. Die MPG halt sich offen, dass
die Bezeichnungen der Betriebsmittel nach der geltenden EN 81346 angepasst werden und fur
verbindlich erklart werden.
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Der Standard enthalt samtliche Angaben fir die Bildung und Anwendung won
AnlagenKennzeichnungen fir elektrische, hydraulische und pneumatische Betriebsmittel, flur
betriebstechnische und messtechnische Anlagen, fir Kabel- und Verteilanlagen sowie fir die
Adressierung der Datenpunkte in der Gebdudeautomation.

Dabei sind samtliche geb&ude- und versorgungstechnischen Anlagen, Gerate und Baugruppen in die
Anlagenkennzeichnung einzubeziehen, damit eine eindeutige Zuordnung sowohl in der
Dokumentation (gemafR Richtlinie zur Anlagendokumentation) und Implementierung in die
Gebaudeleittechnik, als auch in der Anlageninstandhaltung erfolgen kann. Zwingend sind in den
Montageplanen alle Anlagen, die einer regelmaRigen Priifung unterliegen, mit Anlagenstempeln zu
kennzeichnen.

Die Angaben zur Kennzeichnung der Betriebsmittel und Anlagen sind in 4 Kennzeichnungsblocke
aufgeteilt.

Kennzeichnungsblock Ort

Institutskennung|Vorzeichen Bauteil Etage Raumnummer
112 3| 4 5 6 7 8 9 | 10 (11| 12| 13| 14| 15| 16| 17
X| X[ X | X + X X X[ X X | X[ X|X|X| X| X| X

Kennzeichnungsblock Hauptanlage

Vorzeichen Anlage Beschreibung Anlagennummer
18 19 20 21 22 23
= A A A N N

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

Vorzeichen Anlage Beschreibung Anlagennummer
24 25 26 27 28 29
- A A A N N

Kennzeichnungsblock BMK

Vorzeichen Anlage Beschreibung Anlagennummer
24 25 26 27 28 29
+ A N N

Kennzeichnungsblock Funktionskennung

Vorzeichen| Datenpunktart | Beschreibung Anschluss (Systembezogen)
30 31 32 33 34 nn
= A A X X X X X
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Eine genaue Anleitung zur Vorgehensweise betreffend der Regelung zur Kennzeichnung von
Anlagen, Geraten und Baugruppen (Betriebsmittel), sind in der Anlage D ,Regelung zur
Kennzeichnung von Anlagen (AKS), Geréten und Baugruppen® zu finden.

Zuséatzlich zur Regelung der AKS-Nummerierung gibt es in der Anlage F eine ,Regelung zur
Kennzeichnung von Rohrleitung und Kanélen®.

In der Anlage E wird beispielhaft gezeigt wie die AKS-Nummerierung an Anlagen durchgefiihrt wird.

5.2. Alphanumerische Daten der Anlagenstempel

Die Anlagenstempel kdnnen AutoCAD-Bl6cke mit zuséatzlichen Informationen in Form von Attributen.
Je nach Anforderung kann ein Attribut sichtbar oder unsichtbar geschaltet sein.

Wie bereits in Punkt 5.1. angemerkt sind die Anlagenstempel entsprechend dem Informationsstand
der einzelnen Leistungsphasen zu beftllen.

K é Itee rzeu g er Bezzm; :i:::z;;gel KG400.070.070.101 Block auswihlen
AKS:?7?7?7?+INGDA =KGEO1 Atibut | Testoptionen | Eigenschaften
H ek Ste | | &l S M A DT- O P K Bezeichnung Aufforderung Wert
Typ / Bezeichnung: Z26R921A NUMMER KG400.070,070.101 KG400.070.070.101

v . 55 " - KURZTEXT Kalteerzeuger Kalteerzeuger
Bgsoh rglbu ng: Luftgekihlte Kaltemaschine | | Heimnom  aks | TTANGO__ KGO
Kaltsleistung K. 220 RO e
elektrische Leistung [kW]: 54,5 KEQ00SR013500 skkusche Lama kW] 545
elektrische Spannung [V]: 400 KROOODO0ATTD Kabemtel T RélO
Kaltemittel: R410A ﬁgm Duauvuu-u 00 avég(\:\%ngsan Freie Kilhlung
Erzeugungsart: Freie Kithlung MSY.200.100 HANDLE ELEMENT

Die Beschriftung ist gemaf3 der aktuellen DIN 1356 fiir Bauzeichnungen darzustellen. Sonderformate
sind mit dem Auftraggeber abzusprechen. Als Vorlage gilt die Musterzeichnung. Diese hat jedoch in
Bezug auf den Darstellungsumfang keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Alternative zu AutoCAD-Bldcken: Vorlagedatei TGA-Anlagen
In der Anlage B ist eine Vorlagedatei fur den Import der alphanumerischen TGA-Anlagendaten
eingestellt. Hiermit kann der AN die Informationen aus seinem Planungssystem exportieren und fiir

den Import im CAFM-System des AG zur Verfiigung stellen. Diese Alternative ist
mafinahmenbezogen mit dem AG abzustimmen.
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6. Besonderheiten bei der Erstellung von Bestandsplanen nach einer Ortsbegehung

Als Basis fur die Erstellung neuer Bestandsgrundrisse wird empfohlen, die mit dem CAFM-System
Archibus verknipften Bestandsgrundrisse herunterzuladen. In diesen Bestandsgrundrissen sind
Raumbldcke auf dem Layer ,RM_$_UP2DATE" eingefligt, die tagesaktuell mit den alphanumerischen
Raumdaten (RNr., Raumbezeichnung, DIN 277-Zuordnung, Abteilung, Bodenflache) aus Archibus
abgeglichen werden. Das bedeutet, dass alle im CAFM-System aktualisierten Rauminformationen in
diesen Raumblécken aktuell zur Verfligung stehen.

Bei der Erstellung (Digitalisierung) von Bestandszeichnungen nach erfolgter Ortsbegehung
(hauptsachlich Altbau), kbnnen Besonderheiten auftreten. So ist z.B. die Angabe von Rohbaumal3en
oder die Angabe zu den verwendeten Materialen oft nicht mehr zu ermitteln, da qualifiziertte
Unterlagen fehlen oder eine erfolgte Ortsbegehung als zerstérungsfreie Begehung durchgefiihrt
wurde.

Eine Baubestandszeichnung soll alle fiir den jeweiligen Zweck erforderlichen Angaben des
wvorhandenen Bauwerkes enthalten. Folgende Inhalte muss ein Baubestandsplan mit grafisch
dargestellter TGA mindestens enthalten:

AuRRenabmessungen und lichte Raummalie (Fertigmal3e inkl. Putz). Hierbei finden DIN 18201
und DIN 18202 Anwendung. Gibt es keine gesonderten Absprachen, wird, abweichend von
der DIN, mit einer Toleranz beginnend ab 2 cm (> 2,0 cm) gearbeitet.

Projektspezifisch kénnen andere Toleranzmale mit dem AG vereinbart werden.
Lage und Offnungsmaf e der Wanddffnungen werden dargestellt.

Turéffnungen mit Bewegungsrichtung der Tiren. Bei offensichtlichen Abweichungen von
Durchgangsmaf zu Offnungsmal (Blockzarge, Seitenteil), wird auch das Offnungsmaf’
dargestellt. Blockzargen und ahnliche Rahmenkonstruktionen sind wllstandig, d.h. als
geschlossenes Element darzustellen, damit diese auch bei Einzelschaltung der Layer
erkennbar sind.

Bei nicht zu offnenden Tiren wird die Kennzeichnung ,NO“ werwendet und die
Aufschlagsrichtung wird eingestrichelt. Bei Turen ohne Turblatt wird die Aufschlagsrichtung
ohne zusatzliche Beschriftung gestrichelt.

Wandstarken: Bei Bauteilen ohne Offnung ersetzt die rechnerische Ermittlung bzw. die
worhandene Bestandsplanung den dblicherweise aufzunehmenden Messwert.

Fenster: Darstellung der Pfostenaufteilung. Fensterbénke werden je nach Detaillierungsgrad
(ab Mafstab = 1:50) dargestellt.

Treppen und Rampen mit Angabe der Lauflinie und des Steigungsverhaltnisses. Bei
worhandenen Bestandsunterlagen und Ubereinstimmung der Steigungsanzahl und
Geschosshohe sind die Angaben zur Steigungshdhe der Stufen mit Nachkommastellen aus
den Bestandsunterlagen zu Ubernehmen, damit bei Addition der Treppensteigung eine
Ubereinstimmung mit der im Bestandsplan angegebenen Geschosshohe erreicht wird. Der
Handlauf wird je nach Detaillierungsgrad und Vorgabe des Auftraggebers dargestellt. In
einem Bestandsplan im Ma3stab = 1: 100 beschrankt sich die Darstellung auf die Innenkante
des Handlaufes, da diese in der Regel die nutzbare Treppenlauforeite (Durchgangsmald)
bestimmt.

Schornsteine, Kanale und Schichte werden nur soweit messbar, bzw. soweit in vorhandenen
Bestandsunterlagen enthalten, dargestellt.
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Einbauschranke: Darstellung so, dass die Anzahl bzw. Art (Doppel- oder Einzelschrank) aus der
Zeichnung zu entnehmen ist. Blenden, die lediglich die Licke bis zur Wand oder Stiitze
Uberdecken sollen, werden nicht separat dargestellt. Blenden, die sich als groReres
Blindelement z.B. zwischen 2 Einbauschranken befinden und/oder konstruktive Bauteile
verkleiden, werden separat dargestellt.

Die grafischen Darstellungen won Anlagen/Bauteilen/Geraten sind gewerkespezifisch und
aussagekraftig darzustellen.

Die einzelnen Zeichnungen werden won der Lage des Geb&dudes wie in den worhandenen
Bestandsunterlagen dargestellt. Liegen diese nicht vor, werden die einzelnen Zeichnungen so
ausgerichtet, dass der jeweilige Baukorper im Querformat dargestelltist.

Die vorstehenden Festlegungen werden durch die Musterzeichnungen (Anlage C) verdeutlicht.

Die Musterzeichnung soll als Darstellungs-Richtlinie (z.B. Layerzugehorigkeit, Beschriftung,
Darstellung der BemalRung) dienen und erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

6.1. Toleranzen

AulBenabmessungen und lichte Raummalie: Bei allen aufzunehmenden und darzustellenden
MaRen (Fertigmal3e inkl. Putz) finden die Regelungen der DIN 18201 und 18202 Anwendung. Davon
abweichend wird wvon einer Malitoleranz beginnend ab 2,0 cm (x 2,0) ausgegangen.
Projektspezifische Vereinbarungen von anderen Toleranzen sind moglich.

MaR e werden auf 5mm gerundet angegeben. Rundung
der Mal3e wie folgt: 1-3=0,4-6=5, 7-9=10

Bei der Kontrolle rechter Winkel Giber das MaR der Diagonalen sowie bei der Darstellung von Einzel-
oder GesamtmalRen wird, je nach Vereinbarung und Absprache mit dem Auftraggeber, eine
MaRtoleranz von + 2,0 cm (nach Absprache 5cm) als hinreichend genaues Kriterium festgelegt:

Toleranzen=+2,0cm

Darstellung und Messung von DiagonalmalRen der Rdume und die zugehorige Beurteilung der
Rechtwinkligkeit mit einer Abweichung von + 2,0 cm.

Darstellung von Einzel- oder Gesamtmal3en mit einer Abweichung von 2,0 cm.

Darstellung von Vor- und Rickspriingen ab 2 cm.

Abweichungen des lichten Durchgangsmaf3es zum Offnungsmaf bei Tiren ab 2,0 cm je
Anschlagseite (z.B. bei Blockzargen).

Lage und Darstellung von Achsen mit einer Abweichung von £ 2,0 cm.
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7. Anlagen, Anhang

Anlage A.1 Layerstrukiur Version 2.0

Anlage B Vorlagedatei TGA-Anlagen

Anlage C Musterzeichnungen Grundriss, Musterzeichnung TGA, Musterzeichnung Plankopf
Anlage D Regelung zur Kennzeichnung von Anlagen (AKS), Geraten und Baugruppen
Anlage E Beispielhafte Kennzeichnung einer Anlage

Anlage F Regelung zur Kennzeichnung von Rohrleitungen und Kanélen

Anlage G Anlage G_CAFM Prifprotokoll Version 2.0

Anlage H Erlauterung CAFM Priifprotokall

Anlage | Raumnutzungs-Codes (RNC)

8. Anhang: Benennung, Erganzungen und Anderungen des CAFM-Pflichtenheftes

Die Aktualisierung und Ergadnzung des CAFM-Pflichtenheftes ist der MPG worbehalten. Das
CAFMPflichtenhetft ist fur alle Projektbeteiligten in der jeweils aktuellen Fassung bindend.

Die Kennzeichnung der Version des Dokumentes selber befindet sich auf jeder Seite in der Ful3 zeile
links als ,Version®.

In der FuBzeile rechts ist zusétzlich das Datum der letzten Anderung/Erganzung unter ,Aktualitat’
angegeben.
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9 Indexliste

Die Indexliste ist bei jeder Erganzung, Erweiterung und Anderung des CAD-Pflichtenheftes
auszufillen und als Anhang mitzufiihren.

Version Index |Inhalt der Ergédnzung/Erw eiterung Punkt/ |Aktualitat
Abschnitt

CAFM-Pflichtenheft Neue Version fur das CAFM-System

Version 2.0v. 9.4.21 Archibus

CAFM Pflichtenheft \Weblinks auf Seite 3 und 14 aktualisiert (1.1 und

Version 2.0 v. 20.07.2021 241
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